
MC-Transformator 

MCTR



Produktübersicht mfe MC-Transformator MCTR

Hier haben wir unsere Erfahrungen mit MC-Übertragern gebündelt in ein externes Gerät 
ausgelagert und bieten damit eine höchstwertige Komponente für MC-Systeme an. Zur 
Anpassung an die vorhandenen Parameter Ihrer Hifi-Anlage, bieten wir dieses Gerät mit 
3 verschiedenen Übersetzungen an: 1:10, 1;15, 1:20 
Wählen Sie also aus 12 verschiedenen Kombinationen Ihr Gerät. Wir beraten Sie gerne!

Neugierig geworden? 

Rufen Sie uns einfach an! 

Telefon +49 (0) 2432 80726

l      Gehäuse:                                                             Hochfrequenz-Abschirmgehäuse 
l      Gewicht:                                                               ~ 900 g 
l  Abmessung / (LxBxH) / mm:                                128 x 80 x 55 
l      Eingänge/Ausgänge:                                           wahlweise XLR / Cinch 
l      Übersetzungsverhältnis:                                      wahlweise 1:10, 1:15 oder 1:20 
l      Widerstands- & Kapazitätsanpassung                 per DIP-Schalter 
 
        Garantie 

 
        Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 2 Jahre 
         
            Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Ausstattungsmerkmale und technische Daten

Produktabbildung eines Gerätes mit 
XLR-Eingang und Cinch-Ausgang. 
Möglich sind auf Anfrage natürlich 
auch Anschlüsse nach Kunden-

wunsch.


