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ADAK



Produktübersicht mfe Analog/Digital-Audiokabel ADAK
Das Audiokabel für alle Anwendungen 

Optisch anspruchsvoll und tonal phantastisch ausgewogen 
 
Der geschirmte mehradrige Aufbau gestattet die Verwendung als unsymmetrische Cinch-Verbindung 
oder symmetrische XLR-Verbindung. Es ist auch als Cinch-XLR-Kabel lieferbar. 
 
Die Konfektionierung erfolgt mit hochwertigen Steckverbindern, wo auch immer möglich, mit „NEU-
TRIK“

Kundenzitate: 
 
„Die Cinch- Kabel sind heute bei mir eingetroffen. Ich habe nicht gezögert sie am CDSpieler auszupro-
bieren und muss daraufhin meine Bestellung noch mal erweitern. 
 
„Was räumliche Darstellung und Klarheit betrifft sollten sich die Kunden von Firma XY (als Beispiel für 
das extreme Hochpreis-Segment) mal mit IHREN Produkten auseinandersetzen!“ 

Neugierig geworden? Rufen Sie uns einfach an! Telefon +49 (0) 2432 80726

l      Abschirmgeflecht und goldfarbene Folienabschirmung 
l      Kabeldurchmesser 6 mm 
l  für analoge und digitale Anwendungen 
l  Gewicht ohne Steckverbinder ~ 50g/m 
l      für Wandinstallation geeignet 
l      Laufrichtung gekennzeichnet (>>) 
 
Die mfe Audiokabel sind in jeder Länge lieferbar und können mit Steckverbindern aller Art nach Kun-
denwunsch konfektioniert werden, möglich sind z.B.: 
 
l      Cinchstecker 
l      XLR-Stecker / XLR-Kupplung 
l      BNC-Stecker 
l      Tonarmkupplung

Ausstattungsmerkmale und technische Daten

Die Garantiezeit beträgt für das Kabel 2 Jahre 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


