
Doppelnetzfilter DF1+



Produktübersicht mfe Doppelnetzfilter DF1+

Ein Netzfilter für alle High-End HiFi-Komponenten 
 
Das Gerät verfügt über 2 Filter mit jeweils einer Steckdose für analoge und digitale Geräte. 
Mit Steckdosenleisten beliebig erweiterbar. (Siehe auch mfe - Steckdosenleisten) 
 

Keine Dynamikverluste! 

 

Die Präzisierung der räumlichen Auflösung und Abbildung 

wird deutlich hörbar. Der Bassbereich ist kontrollierter. 
 
Der Hörvergleich ist immer nachvollziehbar und reproduzierbar. Das Ergebnis steht nach den ersten 
Takten fest.

Beachten Sie auch unsere weiteren Netzfilter für spezielle Anwendungen, z.B. den NF1 (2 Steckdosen, 
insbesondere für Endstufen / Aktivlautsprecher) oder CD1 (2 Steckdosen, insbesondere für Digitalgeräte 
konzipiert). Einen weiteren Überblick bietet unsere Preisliste, diese ist erhältlich über das Kontaktfor-
mular auf unserer Homepage www.mfe.technology.

Neugierig geworden? 

Rufen Sie uns einfach an! 

Telefon +49 (0) 2432 80726



Jedes elektrische Gerät entzieht dem Stromnetz nicht nur Energie, viele geben auch Störspannungen 
an das Netz ab. Gelangen diese äußeren Störspannungen ungefiltert in Ihre High-End HiFi-Anlage, 
zeigen sich unterschiedliche Auswirkungen. 
  
Außerdem addieren sich die inneren Störspannungen, welche durch die angeschlossenen HiFi-Kom-
ponenten selbst verursacht werden, denn die Geräte beeinflussen sich unter Umständen ganz erheblich 
gegenseitig. 
 
Die Auswirkungen an Ihrer Musikanlage können u.a. Knack- und Prasselgeräusche sein, sowie eine 
Verschleierung des Mittelhochtonbereichs, verbunden mit einer Abnahme der räumlichen Auflösungs– 
und Abbildungsqualität. 
 
Um Klangeinbußen zu vermeiden, bietet sich der Einsatz eines Netzfilters oder PowerConditioners an, 
welches auf den speziellen Anwendungsbereich ausgelegt ist. Mit Netzfiltern von mfe ergeben sich An-
schlussbedingungen, die über den gesamten Hörbereich und darüber hinaus sicherstellen, dass einer-
seits die netzseitigen Störspannungen abgeblockt und andererseits die Geräte untereinander entkoppelt 
werden. 
 
 

Hörvergleich 
 
 
Die Präzisierung der räumlichen Auflösung und Abbildung wird deutlich hörbar. Der Bassbereich ist 
kontrollierter. Auch bei störungsfreiem Netz (kommt praktisch nicht vor) ist durch die entkoppelnde Wir-
kung der mfe - Netzfilter der Klanggewinn entsprechend ausgeprägt. 

 

 

Der Hörvergleich ist also immer nachvollziehbar und reproduzierbar. 
 

 

Für weitere Fragen zum Thema Stromversorgung/Netzfilter 

stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

DIE FUNKTION EINES NETZFILTERS



l      Gehäuse:                                                             Metallgehäuse, schwarz 
 
l  Abmessung / (LxBxH) / mm:                                230 x 125 x 85 
 
l  Gewicht:                                                               ~ 2,8 Kg 
 
l      Ausgänge:                                                           1 x Schukosteckdose für analoge Geräte 
                                                                                     (3600 W) (Endstufen, Vorstufen, ...) 
                                                                                     1 x Schukosteckdose für digitale Geräte 
                                                                                     (1200 W) (CD, DVD, DAC, ...) 
                                                                                     gekennzeichnete Phase 
 
 
l      Blitzschutz:                                                          integrierter Überspannungsableiter 
 
l      DC-Isolator:                                                         Gleichspannungsausfilterung gegen lästiges 
                                                                                     Trafobrummen, insbesondere 
                                                                                     Ringkernbrummen 
 
l      Belastbarkeit:                                                       3500 VA 
 
l      Sicherungen:                                                       1 x 16 AT intern, Überlastungsschutz 
                                                                                     1 x 6,3 AT extern, für Digitalteil 
 
l      Netzanschluss:                                                    feste 3 x 3 mm² mfe - Spezialnetzleitung, 
                                                                                     1,50 m lang, oder Gehäuse mit 
                                                                                     Neutrik PowerCON Einbaustecker inkl. 
                                                                                     3 x 3 mm² mfe - Spezialnetzleitung, 
                                                                                     2,50 m lang, Schukostecker an PowerCON 
                                                                                     Kupplung 
 
        Garantie 

 
        Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 2 Jahre 
 
            Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Ausstattungsmerkmale und technische Daten


