
Netzkabel 
GAL 

(Geräteanschlussleitung)



Produktübersicht mfe Netzkabel GAL...

Dass ihre Anlage auch gut klingt, setzt eine gute Stromversorgung voraus! 
 
Die mfe Netzleitung besticht nicht nur durch die optische Ausführung, sondern ist klanglich ganz her-

vorragend.

Der Querschitt von 3 x 3 mm² garantiert die möglichst verlustfreie Stromversorgung Ihrer ange-
schlossenen Geräte. 
 
Die besondere mehradrige Ausführung gestattet die Konfektionierung sowohl mit Schukosteckverbin-
dern und Kaltgerätesteckern als auch mit 3- und 5-poligen CEE-Steckverbindern. 
 
Testbericht Image-HiFi: 

„mfe Kabel halte ich derzeit für die beste Wahl, um eine anlage sicher und audiophil zu vernetzen. Sie 
sind möglicherweise noch nicht das Ziel, aber sie markieren sicher die letzte vernünftige Plattform, 
bevor man sich preislich und ideologisch in schwer nachvollziehbare Gefilde begibt“ 
 
 

Unser Fazit: Auf jeden Fall unverbindlich testen!

Neugierig geworden? 

Rufen Sie uns einfach an! 

Telefon +49 (0) 2432 80726



l  goldfarben foliengeschirmte Spezialnetzleitung mit Beilauflitze, 100 % Bedeckung 
 
l  Kabeldurchmesser: 11 mm 
 
l  Leiterquerschnitt: 3 x 3 mm² bzw. 6 x 1,5 mm² 
 
l      Gewicht ohne Steckverbinder: ~ 300 g / Meter 
 
l      für Wandinstallation geeignet! 
 
l      Standardkonfektionierung mit geradem Schukostecker und gerader Kaltgerätekupplung 
 
Das mfe Kabel ist in jeder Länge lieferbar - Standardlängen siehe Preisliste (erhältlich über unser Kon-
taktformular auf www.mfe.technology) - und wird mit Steckverbindern aller Art nach Kundenwunsch 
konfektioniert. Mögliche Steckverbinder sind u.a. (weitere auf Anfrage): 
 
l  Winkel-Schuko-Stecker 
l  Winkel-Kaltgeräte-Kupplung 
l  Schuko-Kupplung 
l  PowerCON Steckverbinder 
l  CEE-Stecker 
l  US-Stecker und andere landesspezifische Stecker 
 
Für die Konfektionierung mit folgenden Steckverbindern: 
 
l  Euro-Kupplung 
l  Eurostecker 
l  05N-Kupplung 
 
nutzen wir ein weiteres mfe Kabel mit 2 x 0,75 mm², siehe Preisliste (erhältlich über unser Kontakt-
formular auf www.mfe.technology) 
 
Garantie 

 
Die Garantiezeit für das Kabel beträgt 2 Jahre 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Ausstattungsmerkmale und technische Daten


