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Produktubersicht
Netzkabel mfe reference line

Dass lhre Anlage auch gut klingt,
setzt eine gute Stromversorgung voraus!

Diese Netzleitung aus reinem Kupfer besticht nicht nur durch ihre optische
Ausfuhrung, sondern ist auch klanglich ganz hervorragend.

Der Querschnitt von 3 x 3 mm? garantiert die moglichst verlustfreie
Stromversorgung lhrer angeschlossenen Gerate.

Die geschirmte und besondere mehradrige (7-pol.) Ausfihrung gestattet die
Konfektionierung sowohl mit Schukosteckverbindern, PowerCon- und
Kaltgeratesteckern, als z.B. auch mit 3- und 5-poligen CEE-Steckverbindern.

Die Steckverbinder sind mechanisch und elektrisch auf High-End-Niveau!

Ausstattungsmerkmale und technische Daten

Geschirmte Spezialleitung

Material: pure copper

Kabeldurchmesser 10 mm

Leiterquerschnitt: 3 x 3 mm?

Gewicht (ohne Steckverbinder): ~ 0,3 Kg / Meter

Auch als Meterware lieferbar, fur Wandinstallation zugelassen
Konfektionierung nach VDE

Unsere Kabel sind in jeder Lange lieferbar und konnen mit Steckverbindern aller Art
(z.B. WinkelSchukoStecker, WinkelKaltgerateKupplung, CEE-Stecker, Neutrik Power-
Con Steckverbinder, US-Stecker und andere landesspezifische Stecker) nach Kunden-
wunsch konfektioniert werden.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Entwicklung - Produktion - Vertrieb - Service
Roéhrenelektronik ¢ Lautsprecher ¢ Digitalwandler « Netzfiltertechnik

High-End-Zubehor « Spezialbauteile » Reparaturen  Modifikationen
® Sonderanfertigungen aller Art

Michael Franken Electronic - Friedenstralle 4 - 41812 Erkelenz - Tel.: +49 (0) 24 32-8 07 26 - mfe.technology - info@mfe.technology




