
Steckdosenleisten 
SLN / FLN



Produktübersicht mfe Steckdosenleisten SLN.../FLN...

Die mfe - Steckdosenleiste ist speziell auf die Anforderungen einer guten HiFi-Anlage ausgelegt. 
 
Das schwere Metallgehäuse in Verbindung mit dem abgeschirmten mfe - Netzkabel schützt vor Stör-
einstrahlungen. Der Querschnitt von 3 x 3 mm² gewährleistet dabei eine optimale Stromzuführung. 
 
Die Steckdosenleisten sind in 3 Grundvariationen erhältlich, mit mit 4, 6, 8 Einsätzen, andere als Son-
deranfertigung in beliebigen Längen möglich. 
 
Die Erdverdrahtung ist sternförmig mit solidem Kupferdraht ausgeführt. Alle Steckdoseneinsätze 
werden mit 2,5 mm² Kupferdraht verdrahtet. 
 
 
Filterleiste (FLN ...) 
 
Diese Steckdosenleiste rüsten wir auch mit einem Netzfilter inkl. Überspannungsableiter aus. Die 
daraus resultierende Filterleiste  (FLN ...) ist eine erweiterte Standardleiste (SLN ...), speziell für Heim-
kinoanlagen oder kleinere HiFi-Anlagen. Die Filterleiste ist mit 4, 6 oder 8 Einsätzen lieferbar, andere 
auf Anfrage.

Neugierig geworden? 
Rufen Sie uns einfach an! 
Telefon +49 (0) 2432 80726

Eine gute Stromversorgung ist die Voraussetzung 
für eine gut klingende HiFi-Anlage!



l  Gewicht:                                                               ab ~ 1,8 Kg (je nach Ausführung) 
 
l  Abmessungen (BxHxT):                                      61 x 47 x 351 (4er) 
                                                                                     61 x 47 x 467 (6er / 7er) 
                                                                                     61 x 47 x 583 (8er) 
 
l  Gehäuse:                                                             schwere Metallausführung, mattschwarz 
                                                                                     (andere Farben auf Anfrage) 
                                                                                     kratzfeste und langlebige Oberfläche 
                                                                                     Gummifüße, schwarze Steckdoseneinsätze 
 
l      Netzleitung:                                                          foliengeschirmt, 3 x 3 mm²  
                                                                                     mfe - Spezialnetzleitung 
                                                                                     Länge 1,5 m (andere Längen auf Anfrage) 
 
l      Einstrahlungsstörschutz:                                     komplett geschirmter Aufbau 
 
l  Verdrahtung:                                                        solide sternförmige Erdverdrahtung,  
                                                                                     Kupferdrahtverdrahtung 
 
l  Anschlussstecker:                                                standardmäßig mit Schutzkontaktstecker 
                                                                                     (Euronorm) 
                                                                                     Konfigurierung mit internationalen Steckern 
                                                                                     und Steckdosen möglich! 
 
l  Sonderausstattung optional:                            Winkelstecker, Schalter,  
                                                                                     Überspannungsschutz 
 
 
 
 
  Filterleiste FLN ...: 

 
l  Netzfilter:                                                             integrierter Breitband-Netzfilter mit 
                                                                                     Überspannungsschutz 
l  Variationen:                                                          mit 4, 6, oder 8 Steckdosen lieferbar 
                                                                                     andere Varianten auf Anfrage 
 
  Garantie 

 
  Die Garantiezeit für die Leisten beträgt 2 Jahre 
   

           Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Ausstattungsmerkmale und technische Daten


